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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: specyfikacja dostaw i usług 

 

Specyfikacja dostaw i usług 
 

I. Informacje wstępne 

  
Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie dostawy 

maszyny służącej do prowadzenia bezwykopowych prac wodno-kanalizacyjnych metodą 

krakingu przy zastosowaniu odpowiednich głowic (dynamicznych) do kruszenia rurociągów 

w ramach projektu pn. 

 „Rozwój Firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi w obszarze 

inżynierii bezwykopowej” 

 

1. Realizacja zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Dostawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

2. Zamawiający wymaga aby maszyna służąca do prowadzenia bezwykopowych prac 

wodno-kanalizacyjnych metodą krakingu przy zastosowaniu odpowiednich głowic 

(dynamicznych) do kruszenia rurociągów dostarczone w ramach realizacji umowy była 

sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 

 

Dostawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z:  

 dostawą, wraz z pierwotnym uruchomieniem maszyny w miejscu docelowym 

tj. Miejscowość Siedliska 347, 36-042 Lubenia (podkarpackie). 

 

Ogólne wymagania obsługi gwarancyjno-serwisowej w zakresie dostaw 

 

 Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny być objęte 

gwarancją. 

 Zamawiający wyklucza stosowanie w dostarczonych urządzeniach dedykowanych 

części zamiennych (a w szczególności części i układów elektronicznych 

i pneumatycznych) 

 W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu: 

  usuwanie wszelkich wad i nieprawidłowości powstałych na wskutek standardowej 

i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przedmiotu zamówienia 

 przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w godzinach 8.00-16.00 (faks lub e-mail)  

z możliwością zgłaszania awarii bezpośrednio u producenta (na wypadek braku 

reakcji serwisowej ze strony Dostawcy) 

 rozpoczęcie naprawy, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, od momentu 

zgłoszenia usterki dostęp do bezpośredniego wsparcia technicznego producenta: 

 Jeżeli w trakcie trwania gwarancji, istnieje konieczność wykonywania płatnych 

okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą 

wykonywane na koszt Dostawcy. 
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Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ 

i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno -

użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego".  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Minimalne parametry techniczne urządzenia: 

 

1. maszyna służąca do prowadzenia bezwykopowych prac wodno-

kanalizacyjnych metodą krakingu przy zastosowaniu odpowiednich 

głowic (dynamicznych) do kruszenia rurociągów (1 szt.)  

 
Charakterystyka techniczna:  

 Siła uciągu maszyny – min. 400 kN 

 Obszar zastosowania: 

- burstlining do średnicy min. 250 mm, 

- relininig i metoda ciasnego pasowania/TIP/ do średnicy min. 500 mm. 

 Rama oporowa umożliwiająca zastosowanie w studniach od DN 1000 mm. 

 Kompatybilność z osprzętem do pomiaru siły ciągu. 

 Osprzęt do wciągania rur 

- poszerzenia,  

- stożki prowadzące,  

- uchwyty do rur z płaszczem ochronnym – komplety do średnicy około 250mm. 

 Komplet węży ciśnieniowych o długości min. 20m, zakańczanych 

szybkozłączkami. 

 Komplet bezgwintowych żerdzi o łącznej długości min 100 mb. 

 Nóż rolkowy do średnicy 150 mm. 

 Udarowy system kotwienia. 

 Konsola zdalnego sterowania obsługiwana przez jednego człowieka do 

automatycznego wsuwania ciągnięcia żerdzi. 

 Agregat hydrauliczny o mocy min.17,7 kW i ciśnieniu roboczym 250 bar, wraz 

z pilotem do zdalnej obsługi. 

 Hydrauliczny układ dopychania rur. 

 

2. Dostawca jest zobowiązany w kosztach dostawy maszyny przeprowadzić 

szkolenie z obsługi dla pracowników Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego oraz udzielić wsparcia technicznego podczas pracy 

maszyny na budowie. 


